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Guide des radiateurs a inertie

Lorsque se font sentir les premiers frimas, I'on se prend a réver d'un intérieur douillet,
un nid confortable et chaleureux pour cocooner en famille. Cette douceur de vivre au
quotidien dépend grandement du systéme de chauffage que vous avez choisi. Aujourd'hui,
de plus en plus de Francais se tournent vers le chauffage électrique car non seulement
les technologies ont considérablement évolué, mais c'est aussi I'une des énergies les
moins coliteuses et les moins polluantes. Parmi les différentes solutions de chauffage
électrique, le radiateur a inertie est sans doute celle offrant le meilleur rapport
qualité/prix et le plus grand confort. Avec ce guide, vous saurez tout sur le chauffage a
inertie et ses avantages, afin d'ériger le bien-étre en véritable art de vivre.

Vous n'aurez jamais été aussi bien chez vous!
Bonne lecture !
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Guide des radiateurs a inertie

QQU’EST-CE LINERTIE THERMIQUE ?

L'inertie thermique est la capacité
d'un matériau a stocker la chaleur et
a maintenir sa température a un ni-
veau constant.

Les radiateurs a inertie et a accumulation fonc-
tionnent ainsi : ils emmagasinent la chaleur pro-
duite pour ensuite la diffuser dans la piece,
lentement et longtemps. L'utilisation de l'inertie
thermique pour chauffer les logements est connue
depuis longtemps. Les poéles d’antan fonction-
naient sur ce principe. Ce n’est pas par hasard si
c’est en I’Europe de I'Est, connue pour ses hivers
rigoureux, que I'on retrouve ces gros poéles tradi-
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tionnels en céramique qui ont longtemps chauffé
les maisons en Alsace, en Autriche, en Allemagne.

meilleur-radiateur-a-inertie.com



COMMENT FONCTIONNE
UN RADIATEUR A INERTIE ?

Il existe deux types de radiateurs a
inertie, le radiateur avec « fluide calo-
porteur » (dit aussi « thermo-conduc-
teur ») et le radiateur avec « cceur (ou
corps) de chauffe ».

Le radiateur a inertie avec « fluide caloporteur »
contient un liquide chargé de transporter la cha-
leur. Ce liquide, préalablement chauffé par la ré-
sistance électrique, circule en circuit fermé dans
tout le corps du radiateur qui va ainsi diffuser la
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source Aterno

chaleur produite. Les fluides les plus souvent uti-
lisés sont I’huile végétale ou minérale.

Ces radiateurs avec fluide offrent un excellent
confort et tous les avantages du chauffage a iner-
tie mais présentent, malgré tout, quelques incon-
vénients. Tout d’abord, les radiateurs avec fluide
ont un pouvoir d’accumulation inférieur a ceux
avec « cceur de chauffe ». De plus, ils peuvent avoir
tendance a chauffer a I'arriére, ce qui crée une dé-
perdition de chaleur.
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Si vous choisissez ce type de chauffage, nous vous
conseillons d’investir dans un produit de qualité
pour éviter des inconvénients tels que les fuites de
liquide et le bruit.

Le radiateur a inertie avec « cceur de chauffe »
contient un matériau réfractaire qui va accumuler
la chaleur produite par les résistances électriques
et la transmettre au corps du radiateur. Il existe
des cceurs de chauffe en brique céramique, fonte,
verre, pierre de lave, briques, stéatite, granit, alu-
minium...

Attention, la capacité d’inertie thermique dépend
du matériau choisi et du volume du cceur de
chauffe. L'aluminium, par exemple, est un maté-
riau trés conductible qui chauffe vite, mais ne
garde pas la chaleur longtemps.

Les matériaux qui ont le plus fort pouvoir d’inertie
thermique sont la brique haute densité et la pierre
de lave ou stéatite. Suivent, par ordre décroissant
la fonte, le marbre, I'aluminium.

Inertie thermigue

Abprinars Warhie PR Sndadie

Mt riaux
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Le matériau qui a la meilleure capacité a accumu-
ler la chaleur et a la restituer pendant longtemps
est la brique haute densité. Suivent, par ordre dé-
croissant, la pierre de lave ou stéatite, la fonte, le
marbre, I'aluminium.

AVEC FLUIDE CALOPOR-
TEUR OU AVEC CCEUR DE
CHAUFFE ?

Les radiateurs a inertie avec fluide calopor-
teur sont moins chers a I’achat mais accumu-
lent moins bien la chaleur car les fluides ont
un pouvoir d’inertie faible. Ils sont donc moins
économiques a l'utilisation et moins écolo-
giques.

Les radiateurs a inertie avec cceur de chauffe sont
plus chers mais accumulent mieux la chaleur. Ainsi,
ils consomment moins. Nous vous conseillons, dans
la mesure du possible, d'investir dans un radiateur
avec cceur de chauffe, en tous cas pour toutes vos
pieces a vivre, salon et
salle a manger.

Brigiie

source Campa
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COMMENT FONCTIONNE
UN ACCUMULATEUR?

Les radiateurs dits aussi accumula-
teurs utilisent ce méme principe de
I'inertie thermique mais fonctionnent
en deux temps..

Pendant les heures les moins chéres de la journée
(heures creuses EDF), ils produisent et accumu-
lent de la chaleur dans un bloc interne constitué
de briques réfractaires. Puis, pendant les heures
plein tarif, ils redistribuent toute la chaleur em-
magasinée. Les radiateurs accumulateurs posse-
dent un thermostat et une sonde extérieure. La
sonde extérieure permet le contrdle de I'accumu-
lation de chaleur, tandis que le thermostat décide
et régule I'expulsion de la chaleur dans la piéce.
Si ce systeme en fait un chauffage particuliere-
ment économique (puisqu'il ne « pompe » de
I’énergie que pendant les moments oul I'électricité
est la moins chére) il reste néanmoins peu précis.
En effet, pour les nuits ol le ciel est trés dégagé,
(ce qui engendre donc une baisse de tempéra-
ture), le radiateur accumule une chaleur qui ne
sera pas toujours nécessaire le jour suivant (s'il
fait beau). A I'inverse, pour des nuits ne connais-
sant pas de baisse de température importante,
I'accumulation dans le radiateur sera parfois trop
faible pour satisfaire a un chauffage agréable le
lendemain, surtout si les températures ont baissé.

Pour pouvoir ainsi produire et stocker une telle
quantité de chaleur pendant 8 heures puis la re-
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diffuser pendant les 16 heures restantes, les ra-
diateurs a accumulation ont besoin d'un "cceur de
chauffe" puissant et conséquent. Leur bloc interne
est composé de plusieurs briques réfractaires, cer-
tains en possedent jusqu'a vingt. Ce sont donc des
radiateurs plus massifs et encombrants que les mo-
deles habituels. Un accumulateur peut atteindre
7500 watts et peser jusqu'a 375 kilos. On les uti-
lisera plus volontiers et a meilleur escient dans les
grandes pieces et toutes les piéces a vivre.
Leur principal inconvénient est qu’ils peuvent avoir
du mal a chauffer en fin de journée lorsque les
briques sont refroidies, ou en période de grand
froid. En effet, il faut attendre la prochaine phase
d'heures creuses pour qu'ils se remettent en route.
Dans ce cas, il faut prévoir un chauffage d'appoint.
Mais aujourd'hui, les accumulateurs ont évolué et
cet inconvénient tend a disparaitre, en tous cas
pour les produits de
qualité. Certains
modeles effectuent
automatiquement
relance de

charge pendant les

« heures pleines »
' lorsque cela s'avére
| nécessaire.

source Applimo

meilleur-radiateur-a-inertie.com



Guide des radiateurs a inertie

LES AVANTAGES DU RADIATEUR
A INERTIE ET A ACCUMULATION

Un confort optimal

Ce mode de chauffage procure une chaleur douce
et, surtout, constante.

Cela évite ces désagréables « a coups » des
convecteurs électriques ancienne génération. De
plus, la chaleur se répartit de fagcon homogéne et
enveloppante, du sol au plafond. Finis les écarts de
température d’un coin a I'autre de la piéce, ou les
sensations de pieds froids!

Il en résulte un grand bien-étre pour toute la fa-
mille.

Page 8 meilleur-radiateur-a-inertie.com© 2010

Un chauffage économique

Le radiateur a inertie se caractérise par sa faible
consommation en électricité. En effet, I'inertie fait
que les radiateurs se déclenchent moins souvent
et, méme éteints, ils continuent de diffuser la cha-
leur. Les accumulateurs, qui stockent la chaleur
pendant les heures ou le prix du kW est le plus bas,
permettent de faire des économies substantielles,
jusqu’a 40% sur la facture d’électricité. Les sys-
témes de régulation permettent de maitriser indi-
viduellement la température de chaque piéce et
donc d'avoir la maitrise de vos factures énergé-
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tiques. Et 1°C de moins, ¢c’est 7% d’économie sur
votre facture! De surcroit, I"électricité est au-
jourd’hui en France I'énergie la moins coliteuse et
la plus accessible, surtout face a la considérable
augmentation des prix des énergies fossiles.

Un chauffage écologique

Faiblement consommateur d’énergie, c’est I'un des
modes de chauffage les moins polluants et émet-
tant le moins de gaz a effet de serre (GES). Sans
compter qu'a l'avenir, I’électricité alimentant le
chauffage sera elle-méme de plus en plus produite
par des énergies renouvelables (soleil, vent,
eau...).

Un chauffage intelligent

Les technologies de régulation existantes vous
permettent de programmer de fagon indépendante
la température de chacune des piéces de la mai-
son. 17° dans la chambre, 21° dans le salon, 23°
dans la salle de bains? C'est possible! Toutes les
grandes marques vous proposent des thermostats
d'ambiance extrémement fins et précis, au 2
degré, voire au 1/10e de degré prés.

Vous pouvez méme gérer votre chauffage a dis-
tance a partir de votre téléphone. Ainsi, lorsque
vous vous absentez et laissez les températures au
minimum, vous pourrez les augmenter a distance
afin qu'a votre retour votre maison soit conforta-
blement chauffée et accueillante! Certains fabri-
cants proposent méme des systémes de chauffage
a inertie ou accumulation qui se coupent lorsque
vous ouvrez la fenétre et se remettent tous seuls
en marche lorsque vous la fermez.
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Une chaleur saine et propre

Les radiateurs a inertie n‘assechent pas I'air am-
biant, et ne dessechent ni la peau, ni les yeux. Ils
ne brassent ni ne brilent la poussiére, résultat I'air
est plus sain et il n'y a pas d'odeurs. Autre avan-
tage : ils ne noircissent pas les murs.

Une simplicité d'installation et
d'entretien

L'installation de ces radiateurs ne nécessite pas
de gros travaux mais nous vous conseillons de faire
appel a un professionnel pour une installation de
qualité, efficace et esthétique, surtout si vous sou-
haitez aussi installer un dispositif de programma-
tion et régulation des températures. Les
accumulateurs nécessitent de tirer une ligne d‘ali-
mentation pour prendre les impulsions heures
creuses et une protection différentielle adaptée.

Les radiateurs a inertie et accumulation ne vous
donneront pas de soucis : ils sont solides, fiables et
ne nécessitent aucun entretien.

meilleur-radiateur-a-inertie.com



LE « TROIS-EN-UN » :

] sans fil.

g |
=

= : B Parfaite harmonie entre les trois technologies :
. convection, accumulation et rayonnement,

- B Diffusion et répartition uniformes de la chaleur, du sol au plafond,
e grande surface d'échange thermique,

B Régulation au 1/2 degré prés grace au thermostat d’ambiance

la solution tout confort pour toute
la maison

® Fonctionnement : appareils haut de gamme
combinant différentes techniques utilisées par
I'ensemble des appareils précités (convection,
rayonnement et inertie), pour générer une chaleur
idéale et constante.

® Avantages : apporte au chauffage électrique
les performances du chauffage central sans les dif-
ficultés d’installation de celui-ci ; qualités ther-
miques supérieures ; chaleur instantanée (rapidité
de chauffe) répartie de facon homogene ; bien-
étre incomparable ; surface d’échange thermique
optimisée ; faible encombrement des appareils
pour une chaleur agréablement répartie dans
toute I’habitation ; colits raisonnables (a partir de
700 euros environ) ; grande facilité d’installation.

® Inconvénients : aucun.
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GQJUEL BUDGET ?

Les prix peuvent varier du simple au
double.

Pour un radiateur a inertie, il faut compter

entre 400 et 2000 € et pour un accumulateur
entre 800 et 2000 €. Un véritable investisse-
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ment, donc, mais qui peut s’avérer tres renta-
ble. Il est important de bien évaluer vos besoins
auparavant et les possibilités de financement
existantes (se reporter a notre guide Bien choi-
sir son chauffage électrique).
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QU’EST-CE QUI JUSTIFIE
CES DIFFERENCES DE
PRIX ?

Les tarifs pratiqués par les fabricants
dépendent du modeéle choisi.
lls varient en fonction de :

® la qualité et le type de matériau réfractaire uti-
lisé. Tous les matériaux ne stockent pas la chaleur
de la méme fagon. Un radiateur avec corps de
chauffe en brique ou en pierre de lave colitera plus
cher qu’un radiateur avec corps en aluminium. Les
grandes marques ont développé un procédé et une
céramique qui leur est propre afin d’optimiser au
mieux les capacités d’inertie du matériau choisi

® la technologie mise au point par le fabricant.
Certaines marques proposent une triple technique
de chauffe alliant les avantages de la convection
(montée en température rapide), du rayonnement
(large facade avant) et de I'accumulation

@ la puissance (nombre de Watts) du radiateur

@ la modularité, la programmation et les possibi-
lités de régulation. Plus elles sont variées et pré-
cises et plus le confort sera optimal et la

consommation d'électricité raisonnable

® la qualité et le soin apporté au radiateur a
toutes les étapes de sa fabrication

® le niveau de garantie
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©® l'étendue de la gamme proposée : radiateurs
verticaux, horizontaux, bas, de salle de bains,
plinthes...

—_—
————
_-—-:=_: =" F
. J
} e B —
T T
Source Aterno

Certains fabricants proposent des gammes
complétes vous permettant de trouver
I"instalation qui correspond a vos besoins.

meilleur-radiateur-a-inertie.com



Guide des radiateurs a inertie

RADIATEURS A INERTIE AVEC CORPS DE CHAUFFE
TABLEAU COMPARATIF DE QUELQUES GRANDES MARQUES

2 ans 48 modeles de 750 2 2000 Watts
sur les radiateurs
Applimo Aluminium, fonte, Cammme © madtles De 500 a Classique
acier, verre Pas de garantie sur | horizontaux, verticaux et bas 1400€
le corps de chauffe
10 ans 25 modeles de 800 a 3000 Watts
sur les radiateurs
Aterno Brique céramique Gamme : piéces A vivre, pieces de De 1300 a Classique
Corps de chauffe [ nuit, salle de bains, mobiles, mo- 2000€
garanti a vie deles d’angle, modeles horizon-
taux, verticaux, plinthes
2 ans 14 modeles de 750 4 2000 Watts
sur les radiateurs
Atlantic | Aluminium, fonte Gamme : modéles De 800 a Classique
Pas de garantie sur | horizontaux, verticaux et bas 1600€
le corps de chauffe
2 ans 20 tailles disponibles,
sur les radiateurs 18 couleurs différentes Recherché
Campa Pierre de lave, de 1000 2 2000 Watts De 800 a
verre trempé Pas de garantie sur 1800€ Nombeux
le corps de chauffe Gamme : mod¢les coloris
horizontaux, bas, verticaux, disponibles
étroits verticaux, d’angles, de salle
de bains
2 ans 37 modeles de 750 4 2500 Watts
sur les radiateurs
Noirot Fonte Gamme : modeles De 800 a Classique
Pas de garantie sur | horizontaux, verticaux et bas 1400€
le corps de chauffe
2 ans 37 modeles de 500 2 2000 Watts
sur les radiateurs
Thermo Aluminium, fonte Gamme : modéles De 800 a ClaSSique
Pas de garantie sur | horizontaux, verticaux et bas 1600€
le corps de chauffe
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Guide des radiateurs a inertie

LE GLOSSAIRE DU
CHAUFFAGE éLEETRIQLIE

ACOTHERM : label qui certifie les
performances isolantes, acoustiques
et étanches des vitrages.

ANAH : I’Agence Nationale pour
I’Amélioration de I"Habitat accorde,
sous certaines conditions, des subven-
tions aux propriétaires qui font cer-
tains travaux d’amélioration de leur
logement.

Caloporteur : qui transporte la
chaleur.

CONSUEL : organisme vérificateur
des installations électriques des habi-
tations neuves ou entiérement réno-
vées. Il a été créé pour controler
toutes les installations électriques,
qu’elles soient réalisées par un pro-
fessionnel (contrdlé dans environ 30
% des cas) ou par le particulier lui-
méme (systématiquement controlé).
L'attestation de conformité délivrée
par le CONSUEL est indispensable
pour étre raccordé au réseau EDF.
De méme, elle est exigée par Promo-
telec pour I'obtention du label.

CE : marque garantissant, pour les
appareils de chauffage, le respect des
directives communautaires euro-
péennes de sécurité et de compatibi-
lité électromagnétique.

Classe II : classification qui
répertorie les appareils électriques
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bénéficiant d’une double isolation, ce
qui élimine les risques de contact et
rend inutile une mise a la terre.

DDE : la Direction Départementale
de I’Equipement s’occupe entre au-
tres du logement et de la construction
dans le département concerné.

Etude thermique : permet de déter-
miner la maniére de réduire au maxi-
mum les déperditions par I'isolation,
de profiter des apports gratuits (so-
leil, occupants...) et d’estimer les be-
soins en chauffage.

Géothermie : systéme de chauffage
ot la chaleur est prélevée dans le sol
a l'aide d’un capteur et récupérée par
une pompe a chaleur qui la redistri-
bue.

Pompe a chaleur : exploite la chaleur
naturelle de I'air, du sol ou de I'eau
pour la transformer en chauffage I’hi-
ver (et en air frais I'été dans le cas
des solutions « splits ») par le biais
de planchers chauffants, de splits, de
systémes centralisés a air ou de ven-
tilo-convecteurs.

Promotelec : association (construc-
teurs, installateurs, EDF) créée en
1962 et devenue label. Elle promeut
et garantit la sécurité et la qualité
des installations électriques dans les
constructions neuves et dans I’habitat
existant.

Qualibat : organisme indépendant qui
évalue avec rigueur et objectivité les
compétences techniques et le sérieux
des entreprises de batiment.

Qualifelec : organisme indépendant
qui évalue avec rigueur et objectivité
les compétences techniques et le sé-
rieux des entreprises d’électricité.

Radiant : qui émet un rayonnement
(panneaux, planchers et plafonds
rayonnants, radiateurs a inertie...).

Rayonnant : voir «radiant».

Réfractaire : matériau résistant a de
trés hautes températures (plus de
1500°).

Split : Solution mixte, réversible, de
chauffage et de climatisation.

VMC : la Ventilation mécanique
controdlée utilise un caisson centralisé
situé dans les combles pour assurer
une aération permanente du loge-
ment.

VMR : la Ventilation mécanique ré-
partie utilise des aérateurs indépen-
dants situés dans chaque piece de
service pour assurer une aération
permanente du logement.
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Guide des radiateurs a inertie

LES LABELS A CONNAITRE

Comme tout ce qui touche au cceur de I’habitation, les produits et solutions de chauffage élec-
trique doivent obéir a des normes de qualité, de sécurité, de confort et de respect de I'envi-
ronnement. Sachant que les meilleurs produits et solutions sont ceux qui sont conformes au
plus grand nombre de ces normes, voici celles qu’il vous faut connaitre.

NF Electricité Vivrélec Vivréelec

Label de conformité ELECTRICITE
délivré par le Laboratoire Central
des Industries Electriques (LCIE, or-
ganisme officiel), garantissant le res-
pect de I'ensemble des normes de
sécurité électriques en vigueur.

NF Electricité Performance

(catégorie C)

Label de conformité
délivré par le LCIE,
garantissant le respect
des normes de fonctionnement en vi-
gueur, en plus des normes de sécurité.

ELECTRICITE

Pardorie dica

NF - USE

Label de qualité et de
sécurité pour les
systemes a accumulation
et leurs cables, et les films chauffants.
Label garantissant le CE
respect des directives

européennes de sécurité et de compa-
tibilité électromagnétique.

CE
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Offre de confort

électrique pour le logement neuf. Pour
un projet de rénovation Vivrélec, si
vous vous conformez aux spécifications
Promotelec, vous pouvez bénéficier de
financements avantageux.

Promotelec

Label certifiant que votre
installation de chauffage
électrique répond aux exi-
gences de qualité et de
conformité des habitations en
construction en vigueur.

Classe 11

Label indiquant que I'appareil bénéfi-
cie d’une double isolation électrique,
ce qui élimine les risques de contact
dangereux et évite le raccordement a
la terre.

NFC 15-100

Norme de sécurité définissant la dis-
tance minimale entre lavabos, bai-
gnoires et appareils électriques.
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Guide des radiateurs a inertie

ADRESSES UTILES

Principaux organismes

® ANAH (Agence nationale pour

['amélioration de |"habitat) :
— www.anabh.fr

® ADEME (Agence de I'environnement

et de la maitrise de I’énergie) :
—www.ademe.fr

® CONSUEL :
— www.consuel.com

® CSTB (Centre scientifique et technique

du batiment) :
— www.csth.fr

® EDF (Electricité de France) :
— www.edf.fr

® Promotelec :
— www.promotelec.com

Quelques marques

Applimo
— http://www.applimo.fr/
Tél.: 015306 26 00 Fax.:0142 289343

Aterno
— http://www.chauffage-aterno.com/
Tél.: 0388551515 Fax:0388551510

Atlantic
— http://www.atlantic.fr/

Campa
— http://www.campa.fr/
Tél.: 0153062899 Fax.:0142289412

Noirot
— http://www.noirot.fr/
Tél.: 032327 3190 Fax:032327 3189

Thermor
— http://www.thermor.fr/

Ce guide ne peut étre vendu.
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